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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
 

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 028/2023 cujo 
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 

PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 

BENTO/MG atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face da modificação 

extremamente necessária, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:  

 

ACRESCENTANDO: 

 

● Onde lê-se: 

 

 No item 3 LUMINÁRIA 200W 

 No item 63 HOLOFOTE 100W LED 

 No item 64 HOLOFOTE 50W LED 

 No item 67 HOLOFOTE 150W LED 

 No item 114 REFLETOR 400W 

 No item 115 REFLETOR 100W 

  

 

 

● Leia-se: 

 

No item 3 LUMINÁRIA 200W 

 Potência Máxima 200W; 

 Fator de Potência > 0,98;  

 Distorção Harmônica Total < 20%; 

 Protetor Contra Surtos 4 Kv ;  

 Grau de Proteção contra Poeira e Umidade IP67;  

 Eficiência Energética 145 l/w; 

 Vida útil do LED 50.000h;  

 Temperatura média de cor de 6500k;  

 Fonte de Energia 85-265V AC;  

 Índice de Reprodução de Cor IRC 70;  

 Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK09; 

 Fluxo Luminoso Efetivo 17.000 lumens.  
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 No item 63 HOLOFOTE 100W LED 

 Potência Máxima 100W. 

 Fator de Potência > 0,98.  

 Distorção Harmônica Total < 10%. 

 Protetor Contra Surtos 6kV;  

 Grau de Proteção contra Poeira e Umidade IP65. 

 Eficiência Energética 60 lm/w. 

 Vida útil do LED 15000h. 

 Temperatura média de cor de 3000k.  

 Fonte de Energia 12/24 Volts ;  

 Índice de Reprodução de Cor IRC 80. 

 Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08. 

 Fluxo Luminoso Efetivo 6000 lm.  

 

 

 No item 64 HOLOFOTE 50W LED 

 Potência Máxima 50W. 

 Fator de Potência > 0,5. 

 Distorção Harmônica Total 8%. 

 Protetor Contra Surtos 25Ka. 

 Grau de Proteção contra Poeira e Umidade IP65. 

 Eficiência Energética 90 lm/w. 

 Vida útil de 25000 h. 

 Temperatura média de cor de 5500K. 

 Fonte de Energia 110va 265v-bivolt. 

 Índice de Reprodução de Cor (IRC) > 80. 

 Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IP65. 

 Fluxo Luminoso Efetivo 4500 lm.  

 

 

 No item 67 HOLOFOTE 150W LED 

 

 Potência Máxima 150W. 

 Fator de Potência > 0,98. 

 Distorção Harmônica Total < 10%. 

 Protetor Contra Surtos 25Ka;  
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 Grau de Proteção contra Poeira e Umidade IP65. 

 Eficiência Energética 80lm/w. 

 Vida útil do LED 15000h. 

 Temperatura média de cor de 5000K. 

 Fonte de Energia 6v ;  

 Índice de Reprodução de Cor IRC 80. 

 Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08. 

 Fluxo Luminoso Efetivo 12000h.  

 

 

 No item 114 REFLETOR 400W 

 

 Potência Máxima 400w. 

 Fator de Potência 0,5. 

 Distorção Harmônica Total < 10%. 

 Protetor Contra Surtos 25Ka;  

 Grau de Proteção contra Poeira e Umidade IP65;  

 Eficiência Energética  140 lm/w; 

 Vida útil do LED 15000h. 

 Temperatura média de cor de 6000K. 

 Fonte de Energia 85-265v ;  

 Índice de Reprodução de Cor IRC 80.  

 Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08. 

 Fluxo Luminoso Efetivo 25000h.  

 

 No item 115 REFLETOR 100W 

 

 Potência Máxima 100 W. 

 Fator de Potência > 0,70 .  

 Distorção Harmônica Total < 10%. 

 Protetor Contra Surtos 25Ka.  

 Grau de Proteção contra Poeira e Umidade IP65. 

 Eficiência Energética 80lm/W. 

 Vida útil do LED 15000h. 

 Temperatura média de cor de 3000K.  

 Fonte de Energia CA. 

 Índice de Reprodução de Cor 80 IRC. 
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 Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08. 

 Fluxo Luminoso Efetivo de 8.000 IM. 

 

 

 

Ficando a sessão marcada para o dia 24 de Julho de 2023 às 09:00 na Sala de Licitações, sita à Praça 

Daniel de Carvalho, nº 150, centro, Senador José Bento, Estado de Minas Gerais. 

 

 

 
Demais condições permanecem inalteradas.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 

Deborah de Oliveira Mariano 
Pregoeira 
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